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EVLERDE ENERJi TASARRUFU

Almanya, ABD*L"den, eski SSCB*2 devletlerinden, Cin ve Japonya’dan sonra
diinyanin 6nde gelen besinci biiyiik enerji tiiketicisidir. Elektrik — gaz — kalorifer
— hayatimizin artik vazgegilmez bir pargasi olmustur. Higbir ev, gliniimiizde

artik boylesi enerji tagtyicilart olmadan yapamaz. Belli bir donem, elektrik bize
sanki gitgide ucuzlayacakmis gibi geliyordu. Isinmak i¢in kullanilan enerji bile
uygun kosullarda elde ediliyordu. Ne yazik ki, bu durum artik tamamen sona erdi.
Akaryakit, mazot, elektrik ve gaz fiyatlariin hepsi artiyor ve bu fiyat artislarinin
sonu heniiz goriiniirde degil.

Enerji tasarrufunu ciddiye almanin zamam geldi artik!

Enerji tasiyicisi olarak kullanilan komiir, odun, petrol ya da dogal gaz yakildiginda
degisik atik maddeler olusuyor. Bu siirecte aciga ¢ikan karbondioksit (CO2) ise
yerkiire atmosferini 1sitryor ve sera etkisini gii¢lendiriyor. Almanya, diinyada yine
bu sekilde aciga ¢ikan karbondioksitin % 4’line sebep oluyor — bu miktar biitiin
Afrika kitasinin agiga ¢ikardigindan daha fazla!

(Son-) Enerji tiikketiminin dortte biri 6zel evlerde gergeklesiyor. Halbuki bu
miktarin énemli bir boliimii konfordan vazge¢meksizin tasarruf edilebilir.
Kisacasi, kiymetli enerjinin biiyiik bir miktar1 hala bosa harcaniyor. Bu sadece ¢ok
miktarda para kaybina degil, ayn1 zamanda ¢evreye de zarar veriyor.

Enerji tasarrufu ve bilingli enerji kullanimi ¢evre dostu bir gelecegin
anahtaridir!

Bu brosiir size evinizdeki enerji misrifligi hakkinda bilgi verecek ve size enerji
tasarrufu konusunda yardimer olacaktir. Bunlar ¢ogunlukla sadece ufak tefek
seylerdir, fakat clizdaniniz ve gevre igin tesiri biiyiik olacaktir!

*1. Amerika Birlesik Devletleri
*2, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birligi



BILGI EDININ - YARARINI GORECEKSINiz

Evlerdeki hemen hemen biitiin aletler elektrikle isliyor. Ozellikle eski aletler
(buzdolaplari, camagir makineleri, camasir kurutuculart ve digerleri) ¢ogunlukla
haddinden fazla elektrik tiiketir. Yeni aletler eskilerinden daha tasarrufludur diye
genel bir sonug ¢ikarilamaz. Ciinkii tek tek modeller arasindaki farkliliklar cok
biiyiik. Bundan dolay1 yeni bir alet almadan 6nce onun enerji tilketimi hakkinda
mutlaka bilgi edinin.

Aletlerin etiketlendirilmesi

Belirli ev aletlerinin Enerji Tiiketim Etiketlendirilmesi Yasasi
[,,Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz”, EnVKG] geregince aletin enerji
tiiketimi ve diger 6nemli enerji kaynaklari hakkinda verilerle etiketlendirilmesi
zorunludur. Bu, aletlerin kamuoyuna teshiri ya da herhangi bir tiiketiciye takdim
edilmesi durumu i¢in gecerlidir. Eger bir tiiketici aletlere posta yoluyla, ilan veya
reklam kataloglari {izerinden sahip olmak istiyorsa ve bu alici, aleti satin almadan
once gdrme olanagina sahip degilse, satici satis kontrati imzalanmadan 6nce

alet hakkinda yasalarin 6ngordiigii enformasyonlar1 vermek zorundadir. Eger bir
satic1 kasitl veya ihmalkar davranip Enerji Tiiketim Etiketlenmesi Yasasi’nin
ongordigii bilgileri (etiket / veri kagidi) sunmazsa ya da bir etiketlendirmeyi
kotiiye kullanirsa, yasalara aykir1 davranmis olur ve bdylelikle para cezasina
carptirilabilir.

Gamagir makinelerinin AB* normlarina gére enerji etiketi (EN 60456)

1. Ureticinin ismi yada iiriin amblemi
2. Model adi / model etiketi

3. A=yesilden G = kirmiziya kadar aletin enerji verimliligi sinifina
dair renk siitunu
En diigiik enerji tilketen aletler A, B,
Orta diizeyde enerji tiiketen aletler C, D, E ve
En yiiksek diizeyde enerji tilketen aletler ise F, G harflerini tagir.

4.,,60 °C Pamuklular* iin bir ylkama programinda enerji tiiketimi

5. Aletlerin yikama etkisine gore A dan G ye enerji verimliligi
sinifinin etiketlenmesi.
Yiiksek diizeyde yikama etkili aletler A, B
Orta diizeyde yikama etkili aletler C, D, E ve
Diisiik diizeyde yikama etkili aletler ise F, G harflerini tagir.

6. A dan G ye aletlerin sikma giicii enerji verimliligi siniflandinimasi
Yiiksek diizeyde sikma etkisi A, B,
Orta diizeyde sikma etkisi C, D, E ve
Diisiik diizeyde sikma etkisine sahip olan aletler ise F, G harfleri
ni tagir.

7. Pamuklularda en yiiksek yiikl

8. ,,60°C Pamuklular® igin bir ylkama programinda su tiiketimi.

9. Sayet verildiyse, yikama ve sikma esnasindaki giiriiltii durumu.
*: Avrupa Birligi



Halen varolan etiketlendirme
mecburiyeti agagidaki aletler i¢in
gecerlidir.

B Biiyiik ev aletleri (buzdolabi,
derin dondurucu ve bunlarin
kombinasyonu; ¢amagir
makinesi, camagir kurutucusu
ve bunlarin
kombinasyonlar1, yani hem
yikayan hem kurutan)

B elektrikli ocaklar

B cvde kullanilan lambalar ve

B Kklima aletleri gibi.

Etiketlendirme, temelde enerji
tiiketimini (6rnegin (0r.)
¢amasir makinelerinde standart
programlarda bir kilo ¢camasira
diisen kilovat saat) ve aletlerin
yedi enerji verimliligi sinifindan
hangisine ait oldugunu gosterir.
Enerji verimliligi sinifi ,,A*“ enerji
tiiketimi agisindan en iyi, ,,G* ise
en kotii aletlerin smifin1 tanimlar.
Bu smiflara ayirma islemi yaklasik
10 y1l 6ncesine dayandig1 igin
giincel degildir. Bu demektir ki,
bu sekilde etiketlendirilmis aletler,
bugiin tiiketiciye sadece kaba bir
dogrultu verebiliyor. Giiniimiizde
bu tip etiketlendirme sadece sogutucu ve dondurucular igin giincellestirilmistir.

Etiketlemede dikkat etmeniz gereken hususlar:

B Enerji tiiketim siniflarinin kategorilere boliinmesi zira yillar 6nce
gerceklestirilmigtir. Fakat teknik, bu siire i¢inde ilerlemeye devam etti. Bu
durumda tiiketim giiciiniin diisiik oldugu siiflara hitap eden aletlerin sayist
da yiikseldi. Giinlimiizde aletlerin enerji tiiketiminde gozle goriiliir farklar
olmasina ragmen, hala piyasada yiiksek diizeyde enerji tiiketen aletler mevcut-
tur. Bu durumda hangi aletin sizin i¢in daha uygun olduguna karar vermek size
kaliyor.



B Yalnizca buzdolabi ve dondurucular igin bir uyarlama diizenlendi. Boylece A
sinifi tekrardan A, A+ ve A++ gibi alt siniflara ayrildi.

B Aletlerin genellikle uzun 6mirli olusu (yaklasik 15 yil) dikkate alindiginda,
goriiniisteki kiiciik enerji tiikketimi farkliliklari, igletme masraflari agisindan
bakildiginda kendini acik bir sekilde gosterir. Aletlerin satin aliniginda bu
hususlara dikkat edilmezse, daha sonra aile biitgesini fark edilir derecede
etkileyecektir.

B Enerji tiiketim siiflarinin gruplara ayrilmasinda sadece ayni imal tipinde-
ki aletler birbiriyle karsilastirilir. Bazen satin almada baska bir alet ¢esidi
secilmesi durumunda enerji ve para tasarrufu edilebilir (6r. derin dondurucu
yerine buzluk alinirsa). Degisik imal tiplemesine sahip olan aletlerin
tizerindeki etiketleme bize sinirli yardimer olur.

Aletlerin etiketlenmesi hakkinda daha genis bilgiyi asagidaki internet sayfasinda
bulabilirsiniz. www.eu-label.de

Daha genis bilgiyi

giincel test sonuglari tizerinden elde edebilirsiniz (6r. ,,Stiftung Warentest*-
www.stiftung-warentest.de veya ,,Okotest* - www.oekotest.de).

Aletlerin enerji tiikketimi hakkinda giivenilir ve giincel bilgileri ayrica asagidaki
internet adreslerinden de temin edebilirsiniz:

Enerji Acentas1 Kuzey Ren Vestfalya:
Energieagentur NRW

REN Impuls-Programm

RAVEL NRW

Morianstra3e 32

42103 Wuppertal

www.ea-nrw.de

(Stichwort ,,Geréte®)

ya da

Diisiik Enerji Enstitiisii:
Niedrig-Energie-Institut GbR
Rosental 21

32756 Detmold

Tel: 05231 - 390 747

E-posta: info@nei-dt.de
www.spargeraete.de



EV ALETLERINi KULLANIRKEN ENERJi TASARRUFU

Sogutucu ve dondurucular

evinizdeki elektrik tiiketiminin yaklasik beste birini olusturur. Bir sogutucu aletin
enerji tiiketimi, onun hangi enerji harcamasiyla 1s1y1 aletin i¢ kismina ve tekrardan
bu havayi disartya tasimasiyla orantilidir. Oyle ki, bu sayede aletin i¢indeki 1s1
arzu edilen dereceye ulasabilsin ya da ayni derecede kalmasi saglanabilsin.
Asagidaki uyarilar size enerji tasarrufu konusunda yardimci olacaktir:

Sogutucu ve dondurucu aletlerinizi miimkiinse 1sitilmayan mekanlara yerlestirin
(0r. buzluklar bodrumda kalabilir). Sogutucu aletlerinizi ocak ve kalorifer gibi
1s1 verici aletlerin ya da evin giines alan alanlarina yerlestirmekten kagininiz.
Pisirilmis yemekleri buzdolabina koymadan veya dondurmadan dnce sogumus
olmasina dikkat ediniz.

Buzdolabinin ve buzlugun sistemli yerlestirilmis olmasi, alet i¢inde bir besin
maddesini uzun siire aramay1 dnleyecegi i¢in, bu esnada aletin kapisi uzun
stire agik kalmaz ve boylelikle aletin i¢ine fazla miktarda sicak ve nemli
havanin girmesi engellenmis olur.

Esnemis kapi lastiklerini hemen degistirtmeye caliginiz.

Buzdolabi ve buzlugun ayari ne kadar diisiik (yani soguga ayarli) olursa, o ale-
tin istenilen enerjiyi tutabilmesi i¢in o kadar ¢ok elektrik kullanmasi gerekir.
Buzdolaplart i¢in +7 °C ve buzluklar i¢in -18 °C normal kosullarda kafidir.
Yillik izin doénemlerinde buzdolabi ya en diisiik ayara getirilebilir ya da ona da
izin yaptirilabilir. Tkinci durumda buzdolabinin kapagi agik birakilmali, aksi
takdirde fisi ¢ekik buzdolabinin kapagi kapali kalirsa kiif olusabilir.

Besin maddelerindeki sudan ve havadaki nemden dolay1 sogutucu ve dondurucu
aletlerde karlanma olusur. Bu tabaka ne kadar kalin olursa, o aletin enerji tiiketimi
o derece yiiksek olacaktir. Bu nedenle sizlere 6nerimiz:

Besin maddelerinizi buzdolabina agzi kapali, buzluga ise siki paketlenmis bir
sekilde yerlestiriniz.



B Buzdolabimizin kapagini ¢ok kisa agik tutunuz, boylelikle aletin i¢ine disardan
fazla miktarda nemli hava girmez.

B Buzlugunuzu diizenli araliklarla ¢6ziiniiz.

B Sogutucu aletinizin sicak havasini disariya kolaylikla vermesini saglayiniz.
Sabit ve tabandan 1sitmali aletlerin havalandirma 1zgaralari agikta olmali ki,
hava sogutma hortumundan (lastiginden) problemsiz gegebilsin. Disardan
sogutma hortumu bulunmayan dondurucular dyle yerlestirilmeli ki, aletin
sicak havayi disariya tagtyan cephesi agikta kalsin. Boylelikle dondurucunun
1s1 devinimi engellenmemis olur.

Yeni buzdolab1 alirken aletin imal seklinin ve bilyiikliigiiniin gercek ihtiyaciniza
uygun olmasina dikkat edin. Cok biiyiik bir buzdolab: gereksiz yere enerji israfi
demektir.

Ocaklar
Yemek pisirirken sunlara dikkat etmelisiniz:

B Dogal gazla ¢alisan ocaklar elektrikle ¢alisanlara oranla ¢evreyi daha az kir-
letir. Bunun sebebi: elektrik santralindaki kullanilan enerjinin sadece % 34’1
elektrige doniistiiriilebiliyor.

B Yemek pisirirken tencere ve tavalari, uyan kapaklarla kapatiniz. Kapaksiz
olunca 1s1 ve su kaybi sebebiyle yemegin pisme siiresi uzar ve daha fazla enerji
tiikketilmis olur.

B ihtiyacinizdan fazla su kaynatmayiniz. Patates ve sebzelerin suda yiizmeleri
gerekmiyor. Haglamalar i¢in birka¢ santimlik su kafidir.

B Diidiiklii tencerelerle % 50 enerji ve zaman tasarruf etmis oluyorsunuz.

Elektrikli ocaklar icin ayrica sunlar da gecerlidir:

B Tabani diiz olan tencere ve tavalar kullaniniz.

B Yemek pisirdiginiz kabin biiyiikliigiiniin ocagin capiyla oranli olmasina dikkat
ediniz.

B Eger elektrikli ocak sadece baslangigta (yani ilk kaynama esnasinda) yiiksek
atese alinirsa, daha ekonomik olur. Yemekler sonra hafif ateste de haglanarak
pismeye devam eder. Yemek pisirme islemi bitmeden belli bir siire 6nce
ocagn altin1 kapatirsaniz, ocagin kalan sicakligini da kullanmis olursunuz.

B Firinda yemek pisirirken ¢ogu zaman 6nden 1sitma igleminden vazgegebi-
lirsiniz. Firin1 miimkiin oldugunca birgok yemegi ayni anda pisirmek i¢in
kullaniniz.

Eger yeni bir ocak alinacaksa, her haliikarda elektrikli ocaktan ziyade gazli ocak
tercih edilmelidir. Tiiketim miktarlar1 yaklagik olarak ayni olsa da, elektrik elde



edimindeki enerji kaybi oldukga yiiksektir. Gazin fiyati daha uygun ve kalan
sicaklik kayb1 oldukea diisiiktiir. Eger evinizde gazli ocak baglantist miimkiin
degilse, elektrikli ocaginizla da enerji tasarrufu edebilirsiniz. Uygun 1s1 izolasyonu
veya cam-seramik pigirme alanlari gibi yeni teknik sayesinde elektrikli ocaklarda
da enerji tiiketimi azaltilmis durumda.

Camasir makinelerini

miimkiin oldugunca dolu ¢alistiriniz. Gergi bazi yeni otomatik modeller su ve
enerji tiiketimini, i¢indeki miktara gore uyarlayabiliyorlar. Yine de tam olarak
dolu bir makine en ekonomik yikama seklidir. Normal derecede kirli gamasirlar
icin 60°C yeterlidir. Boylece 95 °C lik programa gore yaklasik % 30 enerji
tasarrufunda bulunmus olursunuz.

Gamasir kurutma makineleri

oldukga fazla enerji tiikketirler. Camagirlarin agik havada ya da ¢at1 katinda
kurutulmast hem ¢ok daha ekonomik hem de ¢evreyi korumus olur.
Camagirlarimizi kigin bile daha az enerjiyle kurutabilirsiniz. Camasirlariniz
camagir kurutma askisina asip, ¢atiya, bodrum katina veya daha uygun bir yere
yerlestirebilirsiniz. 25 vatlik bir vantilatorii de (ederi yaklasik 10 €) camasirlarin
ontine yerlestirebilirsiniz. Burada havanin ¢amasirlar arasindan gegip, camasirlari
sallamasina dikkat edin. Boylece camasirlar tipki acik havada kurur gibi ¢amasirlar
arasindan gegen havaya suyunu birakir. Iyi stkilmis camagirlar da aym yukaridaki
yontemde oldugu gibi, kumasin kalinligina bagli olarak bir giinde veya bir kag
saat iginde kurur. Olumlu bir ek kazang: Camasirlariniz tipki camagir kurutma
makinesinde oldugu gibi, siirekli hareket sayesinde yumusak ve kirisiksiz olur.

Ampuller

yiiksek miktarda enerji kaybiyla 151k verir: Alinan elektrigin % 90 1 faydasiz
1stya doniistiiriiliir. Floresan lambalar [ ,,Leuchtstofflampen”] ise oldukga yiiksek
verime sahiptir.
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Kompakt floresan / enerji tasarruflu lambalar

normal ampullere oranla ortalama olarak % 80 daha az
enerji tiketirler. Bu tip ampullerin kullanimi, merdiven
boslugu gibi sadece kisa siireli 1518 gerekli olmadid
yerlerde de uygundur. Iki tip enerji tasarruflu lamba vardir:
On 1sitma fonksiyonu olan lambalar [,,Warmstarter”]
acildiktan sonra gecikmeli 151k verirken, direk acilan
[,,Kaltstarter”] elektrot 6n 1sitmasiz lambalar 15151

hemen verir. Tlk bakista bu bir avantaj gibi geliyor, fakat
On 1sitmaktan vazgegilirse sonug soyle olur: 6n 1sitmasiz
acilip kapanan salterler daha kisa zamanda aginmaya
ugrarlar ve daha kisa dmiirlii olurlar. Ampullerin dmrii
genelde sadece 1.000 saat civarindadir. Enerji tasarruf
lambalarinin dmrii ise ortalama 8.000 saat kadardr.

Hatta baz1 modeller 12.000 saatin iizerine bile ¢ikabiliyor.

Ama dikkat: ucuz bir enerji tasarruf lambasinin dmrii de Liimen = Ampuliin 1gtk akimi liimen olarak
normal ampullerinkini hi¢ de agmayabilir. isimlendirilmistir (Im)
Vat= Ampuliin ilk bastaki akim giici,
LED - |§|k yayan dlyot Vat olarak isimlendirilmistir. (W)
. . .. h= Ampuliin ortalama adlandirilmig
Isik diyotu ile donanimli olan enerji tasarruflu lambalar $mri, saat olarak isimlendiril
eski gibi goziikiirler! Bir vat verimliliginde LED’ler mistir (h) (bu veri zorunlu degildir)

giiniimiizde yaklagik 100 limen* 151k akimina ulastyorlar  Daha fazla bilgi igin www.eu-label.de.
Bir kargilagtirma: Ampuller 10 liimen, halojen lambalar

yaklasik 15 liimen, enerji tasarruflu lambalar ise yaklasik 60 liimene kadar ¢ikabiliyorlar.
LED’ler ¢ok daha uzun dmiirlidiir (50.000 saatin tizerinde), enerji ve hammadde tasarrufu
saglar, az atik maddeye sahiptir ve saglamdir. LED’lerin giintimiizdeki iiretiminin oldukga
masrafli olmasi, onun diger 151k sistemlerinin biiyiik ¢apta yerini almasini engellemekte.
*liimen = bir 151k kaynadinin 1sik akimini élgmek igin kullanilan uluslararas: birimdir, yani yayilan gérdldr 1sin.

Ampullerinizi satin alirken, ampuller icin de mevcut olan AB-Enerji-Etiketine
[,,EU-Energieaufkleber*] dikkat ediniz. Ampullerin hangi enerji tiiketimi
kategorisine ait oldugunun yaninda, ampuliin 6mrii de belirlenmistir. AB enerji
etiketinin her satis paketinin iizerinde basili olmasi zorunludur.

Enerji tasarruflu lambalar
normal lambalara oranla (iiriin
ve firmasina gore) 2-20 kez daha
uzun omiirlidiir.

Tasarruf potansiyeli enerji tasar-
ruflu lamba basina yaklasik 50 €
kadardir.



DIKKAT! ALETLER ELEKTRIK KAGIRIYOR

Elektrikli cihazlariizin zamanla biiyliyen sayist ile birlikte, siz farkinda olmadan
maddi kay1p da biiyliyor. Giin be giin milyonlarca evde ve isyerlerinde vuku bulan
gizli elektrik tiiketimi her seyden dnce ti¢ sebebe dayaniyor:

B Cihazlar (normal) islemelerinden sonra hazirda bekleme pozisyonuna
(ingilizcesi: ,,stand-by**) gegerler. Ornegin uzaktan kumandanin sinyalini
alabilmek i¢in ya da ihtiyaca goére hemen tekrardan ¢alisabilmek igin.

B Cihazlar goriiniiste ana salterden kapanmis olsalar da hala elektrik tiiketir. Bu
6rnegin bilgisayar ve onun ek cihazlari i¢in ve ayn1 zamanda bir ¢ok
elektronik eglence cihazlari i¢in de gecerlidir.

B Cihazlarin kapatma diigmeleri (salterleri) yoktur ve bunlar prize takili

olduklart siirece elektrik tiiketirler (6r. ¢ogu fis baglantisinda oldugu gibi).

Bu enerji kaybina bosa calisma kaybi [,,Leerlaufverlust®] denir.

Federal Cevre Dairesi’nin hesaplarina gore,
Almanya’da yillik bosa galisma kaybi1 en az

4 Milyar Euro

gibi devasa bir meblag tutuyor.

Elektrik israfi pahalh!

1 vathk performans siirekli calisma durumunda
yilda yaklasik 1,75 Euro* yapiyor!

* 1 kilovat saat 0,20 Eurodan hesaplanmustir.

11



12

Bosa caligma ve nedenleri

Hazirda bekleme salteri

Stand-by-fonksiyonu her ne kadar en yaygini olsa da, yine de tek bosa ¢alisma sekli
degildir. Bu sekil, 6rnegin televizyonlarda, video aletlerinde, DVD-¢alarlarda, miizik
setlerinde, telesekreterlerde goriilmektedir. Cihaz (normal) islevine gecebilmesi

i¢in, uzaktan kumandadan veya sebeke yonetiminden sinyali almak {izere hazirda
bekler. Ya da 6rnegin lazer yazicilarinda ve fotokopi makinesinde oldugu gibi: cihaz,
ihtiya¢ duyuldugunda hemen ¢alisabilmesi i¢in 6nden 1sitilmig oluyor.

Goriiniiste kapah

Kapatma salteri, cihazi sebekeden tamamen ayirmadigi i¢in, cihaz sadece
goriiniiste kapalidir (¢linkii 6rnegin cihaz diistik elektrik seviyesine ayarli
durumdadir). ,,Goriintiste kapali” pozisyonuyla gereksiz elektrik tiiketen cihazlarin
sayisi, giiniimiizde giderek artiyor. Cihaz sahipleri ise bu durumun farkinda ya da
bilincinde degiller.

Sebeke salteri eksikligi

Cogu cihazda bir kapama salteri (digmesi) yoktur. Bu aletler fark edilmeden ,,yan1
sira” — cogunlukla gilinde 24 saat caligirlar ve bu arada enerji tiikketirler. EDV cihazlar
(bilgisayar, yazici, tarayici vb.) ve elektronik eglence cihazlar (televizyon, video aleti,
DVD-calar, miizik seti vb.) diginda suyu siirekli sicak tutan sicak su deposu, ¢anak
alicilari, sebeke adaptorleri, telesekreterler, uzaktan kumandali biiyiik lamba sistemleri
(Dimmer), halojen lambalart i¢in transformatérler, kapi zili trafolari, ayrica yaz
boyunca kapatilmayip, soguk suyu borulara pompalayan kalorifer doniisiim pompalart
(Heizungsumwélzpumpen) ve bagka bir ¢ok cihaz daha.

Bazi cihazlar hazirda beklerken sadece 1 vat ya da daha az enerjiye ihtiyag duyar.
Ancak digerleri bunun birgok katini tiiketebilirler. ,,AudioVideoFotoBild* dergisi
yayininin basindan itibaren test raporlarinda, bosa ¢aligma kaybiyla ilgileniyor.
Bu derginin bir aragtirmasina gore: bir hoparldr sistemine monte edilen yiikselteg,
ses vermeme durumunda iken siirekli 57 vat giiclinde enerji kullaniyor. Bu yilda
nerdeyse 100 Euro yapiyor, muazzam bir para israfi demektir! Bu bir¢cok érnekten
sadece bir tanesi!
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Bosa calisma kayiplari, orta halli elektrikli aletlerle donatilmis bir evde yilda
100 Euro olabilir. Daha fazla aletli evlerde ise bu say1 daha yiiksek meblaglara
¢ikabilir.

Elektrik israfina boyle son verebilirsiniz:

Bu durumun hangi aletiniz icin gegerli oldugunu tespit ediniz. Omegin elektrik ceken
trafolar1 s0yle anlayabilirsiniz: trafoya bagli cihaz kapatildiktan sonra hala sicak kalryor
veya ses ¢ikarmaya devam ediyorsa. Fakat ¢ogu zaman gizli elektrik kaybimin izi
bulunamayabilir. Bunun sebebi ise elektrik ¢eken parcalarm, cihazlara monte edilmis
olmasi ve bunlarin digardan bakildiginda goriilemeyisidir. Bu durumda bir enerji
maliyeti monitorii [,,Energiekostenmonitor‘] yardimci olabilir.

Enerji maliyeti monitorii
elektrik tiiketimini ve maliyetini 6lgmeye yarayan kii¢iik bir kontrol aletidir.

Enerji maliyeti monitdrii hem ¢camagir
makinesi ve kurutucusu, sogutucular,
televizyon vs. gibi ev aletlerinde, hem
de sicak su deposu, ¢anak alicilari,
video aleti, faks aleti, miizik seti,
bilgisayar, yazici ve bir¢ok baska
cihazlarda kullanilabilir. Bu aletin
calistirilmasi ¢ok basittir.

Once monitdre elektrik tarifesi girilir.
Elektrigin gece tarifesi de dikkate
almabilir. Sonra monitor bir prize takilir
ve Olciilmesi gereken aletin fisi ise
monitore takilir. S6z konusu durumda,
aninda elektrik giict, tiketimi ve
tiiketim maliyeti dlciilebilir.

Enerji maliyeti monitdriinti uzman

piyasadan (yap1 malzemesi satan

diikkanlar [6r. ,,Baumirkte*] temin

edebilirsiniz ya da belirli kuruluslardan

(Or. tiiketici ve enerji danigmanligi

merkezleri [,,Verbraucher- und Energieberatungsstellen*], elektrik temin eden
sirketler [,,Elektroversorgungsunternehmen® vb.] 6diing alabilirsiniz.






Aktion ,,No-Energy” nin girisimcileri sunlari talep ediyor:

B Her elektrikli ve elektronik cihaz; kolay kullamlabilir, iyi goriilebilir ve
belirgin etiketlenmis bir sebeke salteriyle donanimh olmahdir.

B Boylesi bir sebeke salteriyle kapatilmis bir cihaz elektrik tilketmemelidir!
Bu dzelliklere sahip olan cihazlar, gelecekte belirgin bir sekilde isaretlenmelidir

(6r. ,,No-Energy* - logosu ile). Aksiyon ,,No-Energy* hakkinda ayrintili bilgileri
asagidaki internet sayfasindan alabilirsiniz: www.no-e.de

15
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inanilmaz

www.no-e.de internet sayfasindaki ,,Inan1lmaz* [,,Unglaublich”] siitununda,
cihazlarin goriiniiste kapali ve hazirda bulunma pozisyonlarindaki enerji tiiketimi
verilerini bulacaksiniz. Bu cihazlar sdyle siralanabilir: Analog-modem, AV-
Receiver, bilgisayar, bilgisayar monitorii, DSL-Router, DVD-aleti, DVD- ¢alar,
hafizalar, renkli lazer yazicilari, televizyonlar, ev sinema setleri, ISDN-modemleri,
hoparlorler, diz iistii bilgisayarlar, video aletleri, yazici servisleri, tarayicilar,
miirekkepli yazicilar, video projektdrleri ve bir¢ok bagka cihaz. Buradaki verilerin
gogu,

dergisinin yaptig1 arastirmalarin sonuglarindan alinmistir. Sasirtict bir 6rnek: bir
hafizali DVD-¢alar, stand-by-durumunda hig bir islem yapmaksizin 63 vatlik
enerji tiikketiyor. Bu da yilda 110 Euro ediyor!

Enerji monitorlerinin iicretsiz 6diing alimi

Aksiyon ,,No-Energy”, ilgilenenlere enerji monitorlerine ulasabilmeleri i¢in
imkan sagliyor. Tlgi duyanlar s6z konusu aletle, kapali durumda hala enerji tiiketen
cihazlar tespit edebilir. Bu cihazla, ayni zamanda diger biitiin elektrikli aletlerin
de elektrik kullanimi kontrol edilebilir. Daha ayrintili bilgileri asagidaki internet
sayfalarindan temin edebilirsiniz: www.no-e.de
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ELEKTRIK KAGIRAN ALETLER

Bosa galisma kaybinin yillik tutari
(1 vat referansin siirekli galisma durumunda yilda 1,75 Euro tuttugu hesaplanmistir)

Muzik seti
Tarayici

b1 = 21 Vatt
Boga galigma kay Bosa caligma kaybi = 15 Vatt

36,75 € / yilda 26,25 € / yilda

DVD calar
Boga galigma kaybi =

26,25 € / yilda Bosa caligma kaybi = 10 Vat
Mirekkepli yazici T

15 Vatt PC hoparlori

Bosa galigma kaybi =12 Vatt

Renkli lazer yazicisi

21,00 €/ yilda

Hoparlor Boga caligma kaybi =

57 Vatt 180,25 € / yilda

103 Vatt

Boga aligma kaybt =

Hafizali DVD-galar

Video projektort Bosa galigma kaybi = 63 Vat

Boga aligma kaybi = 20 Vatt 110,25 € / yilda
35,00 €/ yilda zusammengestellt mit

Informationen von




Elektrik kayiplarini dnlemenin sirn: ALETLERI KAPATMAK

Bosa ¢alisma sebebiyle meydana gelen enerji israfina karsi, sadece s6z konusu
aleti kapatmak yeterli olur. Bazi insanlar, aksamlar1 televizyon seyrettikten sonra
televizyonu sebekeden ayirmaya iiseniyor. Onun yerine cihazin hazirda bulunma
pozisyonunu yegliyorlar. Onlarin inancina gore, cihaz hazirda tutularak émrii
uzatiliyor ve yahut ta cihazi kapatmak aletin Omriinii kisaltiyor. Cihazlar1 hazirda
bulundurmak bizim elimizdeki verilere gore, sadece konfora hizmet ediyor, enerji
tilketimine ve ayrica keseye zarar veriyor.

Video cihazi ve ¢anak alicilarinda hazirda bekleme pozisyonu siiresince, alici
kanal1 tizerinden tarih ve saat kaydediliyor. Bu veriler, cihazlarin sebekeden

ayrilmasi durumunda silinebilir. Akilli diizenlenmis aletler ise tampon teknigi
araciligiyla bu bilgilerin silinmesini engeller (6r. destekleyici akii sayesinde).

Kapatma diigmesi bulunmayan cihazlara (belirli miizik setleri, elektrik sebeke
fisleri, modemler vb.), elektrik devresine takilabilen fig duyu, anahtarli grup
prizler ya da benzeri sekilde sonradan eklemeli donanimlar yapilabilir. A¢ilip
kapanabilen duyu figleri veya anahtarli grup prizlerin bagl oldugu ara cihazlarin
temasi sebekeden tamamen kesilmesi durumunda, bu ara cihazlarin fislerinin
ayrica ¢ekilmesi gerekmiyor!

Bir anahtarl1 grup prizi sayesinde sadece bir diigmeye basarak bir ¢ok cihazin (ve
elektrik sebeke fislerinin / ya da sadece fislerin) ayn1 anda sebekeden temasini
kesebilirsiniz ve tekrardan temas kurabilirsiniz (kisaca: agip- kapatabilirsiniz).
Bu, 6rnegin miizik seti, hafiza, monitor, tarayici, modem ve benzeri gibi degisik
boliimleriyle masa iistii bilgisayar i¢in gegerlidir. Anahtarli grup prizlerinin fiyati,
modeline gore 5 ila 20 Euro arasindadir, fakat bir ¢ok alet kullanim1 durumunda,
kisa bir zaman i¢inde kendini amorti eder.



KONFORLU ENERJi TASARRUFU

Eger uzaktan kumanda konforundan vazge¢mek istemiyorsaniz ve yine de enerji
tasarrufunda bulunmak istiyorsaniz, gereksiz yere enerji akimini engelleyecek bir
On salter cihazina [,, Vorschaltgerdt®] ihtiyaciniz var.

ON SALTER CIHAZI

Boylesi bir cihazi yerlestirirseniz, drnegin televizyonunuzu normal bir sekilde
uzaktan kumanda ile kapatabilirsiniz. On salter cihazi otomatik olarak birkac
saniye i¢inde televizyonun temasini elektrik sebekesinden keser. Yinede

alisik oldugunuz sekilde televizyonunuzu uzaktan kumanda ile tekrardan
calistirabilirsiniz. Baska On salter cihazlari, ana aleti 6nceden belirlenmis belli
bir hazirda bekleme pozisyonundan sonra elektrik sebekesinden ayirirlar. On
salter cihazlarini, piyasada elektronik eglence, faks, fotokopi, dagitim sebekesi
adaptorleri [,,netzteilbetriebene Geréte®], bilgisayara bagli olan aletler ve daha
bir¢ok bagka aletlerin satig noktalarindan temin edebilirsiniz.

Birgok on salter aleti i¢in ayn1 sekilde elektrik gerekli, fakat bu ekseriyetle

ana alet kadar degildir. Boylelikle bosa ¢alisma ve stand-by kaybi1 ve maliyet
diistiriilmiis olur. Sunu bilmeniz gerekir ki, biitliin bu ekstra cihazlarla saglanan
onlemler gegicidir ve ideal durumun yerini alamaz. Bu tiir problemler, ancak
cevreyi koruyan bir sekilde diizenlenmis aletlerin teminiyle ¢oziilmiis olacaktir.
Ayrica unutmamaniz gerekir ki, bu ekstra temin edilen aletlerin de maliyeti var ve
bunlarin imalati, kullanim1 ve atiklarinin imha edilmesi de ¢evre problemlerine
yol agmaktadir.

Ayrica boylesi ekstra aletler i¢in maddi yardim saglayan elektrik igletmeleri
bulunmaktadir. Bu aletleri temin etmeden 6nce kendi elektrik isletmenize
danisiniz!



20

Video aletini kumbaraya doniistiirme

Hala evlerimizde mevcut olan bir ¢ok video cihazi, bosa ¢calisma durumunda
15 vatlik enerji tiiketiyor. En yogun kullanimlart durumunda bile bu cihazlar
ortalama giinde 23 saat bosa c¢alistyor. Tatil donemlerini de dikkate alirsak
(yilda 5 hafta) bosa ¢alisma siiresi olarak ortaya (330 x 23 + 35 x 24 =)
8.430 saat gibi yillik bir meblag ortaya ¢ikiyor. Bununla yilda (8.430 x 15 =
126.450 vat saat =) 126,5 kilovat saat kullaniliyor, bugiinkii fiyatlara gére bu
meblag ortalama 26 Euro ediyor. Bir aletin ortalama dmriinti 12 y1l alirsak,
bu miktar yiiz Euro’yu ¢ikiyor ve duruma gore aletin kendi alis fiyatini
asmis oluyor.

Giintimiizde GEEA-Enerji Tasarruf Etiketli [,, GEEA-Energiesparzeichen®]
markal1 aletler de var, bunlar hazirda bulunma durumunda sadece 1 vat gibi
enerjiye ihtiya¢ duyuyor ve dmiirleri boyunca hazirda bulunma durumunda
sadece 18 Euro gibi bir maliyete yol agiyor. Eger boylesi tasarruflu cihazlari
almayi1 tercih ederseniz, gelecekte kumbaranizda giizel bir miktar olusabilir.

Masa alti sicak su depolarina 6n salter [,,Untertisch-HeiBwasserspeichergerate”]

Elektrikli masa alt1 sicak su depolarinin bosa ¢aligma kayb1 simdiye kadar

hemen hemen hi¢ dikkate alinmamusti, zira bu miktar 6zel evlerdeki bosa ¢aligma
kaybinin % 17 sini olusturmaktadir! Kapasitesi 5- 15 litrelik aletlerde bir 6n salter
cihazi sayesinde yilda yaklasik olarak 135 kilovat saat tasarruf edilebilir (giinii-
miizde evlerde bulunan aletlerin ortalama degerleri alinarak hesaplanmistir). Bir
On salter aleti yaklagik olarak bir yil iginde kendini amorti eder.



YENI ALET SATIN ALIRKEN

Aletlerinizi yeni alirken su durumlardaki elektrik tiiketimine dikkat ediniz:
B calisirken

B hazirda bulunma pozisyonunda (,,stand-by*) iken

B ve icabinda goriiniiste kapaliyken!

Degisik tiiketimleri, bdylesi bir amaca uygun olan bir enerji monitdrii ile en
giivenilir sekilde kontrol edebilirsiniz.

Tasarruflu aletleri 6rnegin Elektrik Tasarrufu Plaketinden taniyabilirsiniz
(internete bakiniz : http://de.wikipedia.org/wiki/Stromsparer-Plakette). Bu
plaket, elektrikli cihazlar i¢in bir kalite kagesidir. Bu cihazlar hazir durumdayken
(,,stand-by*), 1 vattan daha az enerji tiiketir ve giivenilir bir gekilde (rahat
kullanilabilen, iyi goriilebilen ve agik adlandirilmis bir diigme sayesinde)
kapatilabilir.

Elektrik Tasarrufu Plaketi,
,2AudioVideoFoto-Bild*,
»Computerbild Spiele ve
,,Computerbild fiir Geridte der
Unterhaltungselektronik® gibi
dergilerle yapilan isbirligiyle Aksiyon
,No-Energy” tarafindan verilmektedir.

Enerji tiiketimi diistik olan cihazlart GEEA isaretinden de anlayabilirsiniz. Bu
isaretle en fazla enerji tasarrufu yapan cihazlar tanimlanmaktadir.

Televizyon ve video cihazi, B Bilgisayar,
Yazici, B Miizik seti,
EDV-monitéri, B Fotokopi makineleri,

Cok fonksiyonlu cihazlar(ér. hem fotokopi hem de yazabilen cihazlar) ve
Faks aleti.

Liitfen dikkat ediniz: GEEA isareti, magazalardaki biitiin
s6z konusu aletlerin hepsinde yoktur. O nedenle satin al-
madan 6nce, Almanya’da bu isareti veren kurulusun
[,,Gemeinschaft Energielabel Deutschland®, GED]
listesini temin ediniz. Bu konuyla ilgili bilgiyi su internet
GEEA-Energiesparzeichen sayfasindan elde edebilirsiniz: www.energielabel.de

Ya da agagidaki adreslerden

Berlin Enerji Acentasi:

Berliner Energieagentur; Rudolfstr. 9, 10245 Berlin,

Telefon: +49 (0)30 /29 33 30 - 0, Telefaks: +49 (0)30/29 33 30 - 99
E-posta: kallmann@berliner-e-agentur.de
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Uretici ve tiiketicilerde iddiali bir cevre korumasi i¢in, 1978 yilindan bu yana ¢evre miihrii
»Mavi Melek* [,,Blauer Engel*] temsil etmektedir. Mavi Melek’li iirinler, sadece sagligi ve
¢evreyi korumakla kalmiyor, ayni zamanda ekonomik agidan da basarilidir. Giincel 10.000
tirin ve hizmet sektoriinde 80 tirlin grubu Mavi Melek ile tanimlanmigtir. Mavi Melek’li
bilgisayar ve yazihane cihazlari, 6rnegin ¢evre ve saglik i¢in avantajlidir. Bunlarin elektrik
titketimi dusiik, geri doniistiiriilebilir, uzun 6miirli ve gelistirilebilir ve ayrica i¢ mekanlarin
havasina daha az atik madde birakirlar.

Daha genis bilgi i¢in: www.blauer-engel.de

KONSERVE KUTUSUNDAN ENERJI

Piller / aktimiilatorler sizi elektrik prizinden bagimsiz hale getirir. Ne yazik ki,
pillerin imalati i¢in biiyiik miktarlarda enerji ve hammadde tiiketiliyor. Bunun
6tesinde bazi pil ve akiimiilator ¢esitleri insan ve doga igin, or. civa ve kadmiyum
gibi, zehirli agir metaller igerirler.

Tekrar doldurulabilen alkali-/mangan-pilleri (bunlar igin ¢evre miihrii ,,Mavi
Melek* veriliyor) ve akiimiilatorler (6r. nikel-metalhydrid-akiileri) hem cevre
icin daha iyi hem de uzun vadeli diisiiniildigiinde olduk¢a ucuza geliyor.
Burada, uyan sarj aletine ve dogru kullanima dikkat edilmesi gerekiyor. Akiiler,
geleneksel pillere gore gergi biraz daha pahaliya geliyor ama, bin defaya kadar
doldurulabiliyor.



Miimkiin oldugunca pille ¢alisan aletlerden vazgegmek her haliikarda ¢evre
dostu bir davranigtir. Hesap makinesi ve kol saati gibi bazi aletler 15181 elektrige
doniistiiren giines panelleriyle donanimlidir — boylelikle pil veya akiiniin
degistirilmesi bu durumda tamamen ortadan kalkmis olur.

Eski piller ve asinmis akiilerin

yeri ¢cop degildir!

Tiiketiciler, kanunen biitiin eski pilleri ve akiileri ev ¢dpiinden ayr1 bir
sekilde pil ve akil dzel toplama kaplar1 ve geri alim sistemleri iizerinden imha
etmeye yiikiimliidiir. Toplama kaplari ise, pillerin her satis noktasinda mevcut
bulundurulmak zorundadir.

Higcbir pil ve akii ev ¢copiine veya bunun

icin uygun olmayan ¢cop kabina atilmamahdir!

Ayrintilt bilgileri asagidaki brostirde bulabilirsiniz:

,Batterien und Akkus — das wollten Sie
wissen!“, (,,Piller ve Akiiler — bilmek
istedikleriniz!*). Bu brosiirii Federal Cevre
Dairesi’nden temin edebilirsiniz. Bilgileri
dairenin internet sayfasinda da bulabilirsiniz.
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ENERJi TASARRUFU EN FAZLA ISITMADA KAZANGLI

Evlerde tiiketilen enerjinin (yaklasik % 70) biiyiik béliimii 1sitma i¢in harcaniyor.
Bu noktada enerji tasarrufu yapmak 6zellikle avantajli. Fakat kimsenin de bu
arada tistimesi gerekmiyor:

Odalari dogru isitma

Odalarin fazla sicak olmasi sadece sagliksiz ve iisiitme tehlikesini arttirmiyor,
ayn: zamanda da gereksiz bicimde enerjiye ve paraniza mal oluyor. Odalarmizin
1s1s1m1 bir derece indirmeniz, yaklasik % 6 ik 1sinma maliyeti tasarrufu
saglar. Yagam ve ¢alisma mekanlarinin 1sisinin 20 °C olmasi tamamen kafidir.
Diger odalar igin 6nerilerimiz:

B Mutfak =18 °C

B Tuvalet=16 °C

B Yatak odasi =17 °C

Ve liitfen suna dikkat ediniz: Kaloriferlerinizin {istiinii kapatmayiniz veya oniine
esya koymayiniz, aksi takdirde 1sinmis hava odaya yayilamaz.

Evden uzun siire uzak kalma durumunda, kaloriferin ayar1 diisiiriilmelidir ya da

— daha iyisi — termostat, vana antifriz pozisyonuna (bu genelde bir * ile isaretlidir)
getirilebilir. Bir kag giinliik evden uzak kalma durumunda ortalama 1s1y1 15 °C,
daha uzun siireler i¢in ise 12 °C ye ayarlayimiz. Yatak odalar1 ve misafir odalar1 da
stirekli 1sitilmak zorunda degildir.

Gece saatlerinde oda sicakligini duruma gore rahat edebileceginiz bir 1siya
indirmelisiniz. Bu davranigla paradan tasarruf eder ve ¢evreyi de korumus
olursunuz. Kepenkler / jaluziler, panjurlar ve perdeler (1sitma periyodunda)
geceleri kapali tutulmalidir. Perdelerin termostat vanalarini kapatmamalarina
dikkat ediniz, aksi takdirde oda 1sis1 dogru ayarlanamaz.
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Dogru havalandirma

ogrenilmek ister: siirekli havalandirmaktan kagininiz (6r. ,,devirmeli pencereler®)
ve onun yerine kisa (on dakikadan fazla degil) ve giicliice (hava cereyani yaparak)
havalandiriniz. Sonra pencereyi tekrardan kapatiniz. Devrik pencere ve agik
kalorifer esnasinda havalandirmak tamamen para ve enerji savurganligidir.

Boyle dogru havalandirirsiniz!

Yasam mekanlarindaki rutubeti azaltmak i¢in giinde birkag¢ kez pencerelerin

tam ag¢ilmasi kaydryla kisa siireli (yaklagik 5-10 dakika) karsilikli havalandirma
uygulanmalidir.

Banyoda, 6zellikle yetersiz havalandirma olanagina sahip olan odalarda, dustan
sonra yerlerdeki ve duvarlardaki su alinmalidir. Bdylece bu su, havalandirma
esnasinda digar1 atilmak zorunda kalmaz. Banyo kapilari duslardan sonra

kapali tutulmali ki, olusan nem diger odalara yayilmasin. Daha sonra esasl bir
havalandirma yapilmalidir. Banyolarda 1slak havlular ve duvarlar ¢ok miktarda
rutubete sahip olduklari igin kisa siireli havalandirma yetmez. icabinda, 6zellikle
kiiglik odalarda bir nem algilayicisiyla yonlendirilen, havay1 dis duvardan agik
havaya tagityan mekanik bir havalandirma yararli olabilir.

Mutfaktaki buharli havayi, disariya yonlendiren bir davlumbazla
uzaklagtirabilirsiniz.

Daha az sitilan odalar (6r. yatak odasi) aksamlari diger odalarin sicak havasiyla
1sitilmamalidir. Yoksa sicak odalarin rutubetinden soguk (dis) duvarlarda ¢iy suyu
olusabilir. Uyurkenki fazla miktarda verilen nemden dolayi, sabahlart yatak odasi
havalandirilmalidir.

Odalardaki rutubet kiif olusumunu kolaylastirir. Eger rutubet sevk edilmezse
mobilyalarn, tablolarin, agir perdelerin arkasinda ¢iy suyunun uygun gelisim
kosullarinin tehlikesi olusacaktir. Bu konuda detayli bilgiyi ,,imdat! Evde kiif
var®, [,,Hilfe! Schimmel im Haus*], brosiiriinden temin edebilirsiniz. Bu brosiirii
size ticretsiz gonderebiliriz.

Kalorifer peteklerinin havasini alma

Eger kalorifer petekleri, termostat vanasini tam olarak agmis olmaniza ragmen,
diizgiin 1sitmiyorsa, 1sitilmayan déonemde kalorifer borularinda belki hava
yastig1 olusmustur. O zaman kaloriferin havasinin alinmasi gerekir: Bu durumda
termostat vanasini kapatiniz, petekteki havalandirma sibobunu ag¢iniz, altina bir
kap koyunuz ve suyun gelmesini bekleyiniz. Havalandirma sibobunu tekrardan
kapatiniz ve termostat vanasini bastaki pozisyona getiriniz.
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Kalorifer bogluklarini yalitma

Kaloriferlerin bulundugu dis duvarlar oldukca incedir. Boylece daha ¢ok
sicaklik disariya kaybolabilir. Bu yiizden sonradan eklenmis olan bir i¢ duvar
yalitimi ¢ok ekonomik olabilir. Eger kalorifer ve duvar arasinda yeterince bosluk
mevcut degilse, aliminyumdan islenmis ince bir izolasyon folyesinin duvara
yerlestirilmesi pratik bir ¢6ziim olabilir.

Sizintiya miisait araliklarin ve gatlaklarin kapatiimasi

(Sobal1 odalara dikkat! Yakildiginda muhtemelen agiga ¢ikabilecek zehirli
karbon monoksitin odadan disariya ¢ikabilme imkani olmasi lazim!) Miimkiinse
1s1 korumali camli pencerelerinizi artik modern olmayan tek camli pencerelere
kars1 degistirmeyin. Bu sekilde odalardaki havanin kurumasi 6nlenmis olur. Tam
kapanmayan pencerelerden disardan oldukea fazla soguk hava igeriye girer. Bu
hava 1sininca, igerdeki havanin nemi diiser — havada rahatsiz edici bir kuruluk
olusur. Gerektigi kadar nemli hava ise bunun tersine insana sicaklik hissi verir ve
ayrica sagliklidir.

Ayrica:
Sicak hava iifleyen elektrikli vantilator veya radyatorler sadece acil durumlarda

(baska bir 1sitma sisteminin kesilmesi gibi) ve kisa siire kullanilmalidir. Bu
aletlerin uzun siire kullanilmas: tamamen bosa harcanan para ve enerjidir.



PROFESYONELLERE PRATIK BILGILER

Bir 1sitma sistemine sahipseniz ya da béyle bir sistemi calistiriyorsaniz,
asagidaki aciklamalara dikkat ediniz:

Merkezi 1sitma sistemini diizenli olarak kontrol ediniz.

Merkezi 1sitma sistemi diizenli olarak kontrol edilmeli ve bakima
almmalidir. Bunlara, sistemde hava olup olmadig1 ve yakici maddenin dogru
ayarinin kontrolii dahildir.

Yakit kazaninin yillik temizlenmesi

Kazanin i¢indeki kurum tortular: atik gaz 1sismn1 ve ener;ji tiikketimini
yiikselttigi i¢in, yilda bir defa 1sitma periyodundan dnce yakit kazani temiz-
lenmelidir.

Isitma periyodu doneminde sunlara dikkat ediniz:

- kaloriferler kullanilmayan odalarda diisiik seviyeye getirilmeli,

- glindiiz i¢in normal ayar ve gece i¢cin gece indirgemesini dogru ayarlamali,
- 1s1itma odasinda mekan sicaklig1 18 °C i gegmemeli,

- 1s1tma sistemindeki basing uygun olmali,

+ sicak suyun 1s1s1 60 °C yi gegmemeli ve

- On 1s1da nasil gerekiyorsa o yiikseklikte olmali.

Isitma sistemleri

gosterdikleri 1s1 verimliliginden bagimsiz olarak- atik madde agiga
¢ikarmalarinda (emisyon 6zelligi) ve 1sitma etkileri (enerji etkisi derecesi)
acisindan farkliliklar gosterir. Etkin modern 1sitma sistemleri eskileriyle
karsilagtirildiklarinda bir ,,cevre dostu kumbarasi® gibi algilanabilirler.
Bdylece yanict madde kazani, atik gazdan ayrica 1s1 elde edebilir. Bundan
dolay1, on yildan daha eski sistemler, miimkiin olan en kisa zamanda yeni-
lenmelidir. Diisiik enerji tiikketen ¢cevre dostu sistemlerini ,,Mavi Melek* ¢ev-
re miithriinden anlamaniz miimkiin. Bu konuyla ilgili detayl bilgileri uzman
piyasadan temin edebilirsiniz.

Kalorifer ve sicak su borulari,

bodrum katlarinda eger kotii veya izole edilmemislerse biiyiik ¢apta ener-

ji kaybina sebep olurlar, bazen de istenmedigi halde bodrum odalarinin
1sitilmasina yol agarlar. Kalorifer ve sicak su borulari iyi izole olmali ve en
azindan enetji tasarrufu yonetmeligince dngdriilen talimatlara uymali. Izole
tedbirlerini kendiniz yiiriitiirseniz ¢ok daha karli olur: Malzemenin metresi
yaklasik 6 ila 12 €. Usta ve montaj masraflarini sayarsaniz bu meblag iki
katina ¢ikabilir- 6zelliklede, eger boru sisteminde ¢ok miktarda kivrimlar ve
kilitleme (kapatma) vanalar1 mevcutsa, ¢cok daha pahaliya mal olur.
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GUNES PANELLERI

kapali havada bile giinesin 1s1y1 yansitmasini kullanir. Bu paneller sayesinde
giines enerjisi hem kullanilabilir suyu (yani igme suyu sebekesinden gelen, fakat
igcmek i¢in ve yemeklerde kullanilmayan su) 1sitmak i¢in, hem de 6zel durumlarda
1sitma amagli kullanilabilir. Bir glines paneli sistemi, genelde yaz aylarinda igme
suyunun 1sitilmasi igin gerekli olan 1s1y1 % 100 saglar. Yaz aylarinda sadece sicak
suyun elde edilmesinde kullanilan geleneksel 1sitma sistemi, bu donemde devre
dis1 birakilabilir. Soguk mevsimlerde de giines enerjisi elde edilebilir. Diizgiin

bir tesis sayesinde insan yilda ortalama igcme suyunun % 60 11 giines enerjisiyle
wsitabilir. Bunun 6nkosulu tabii ki buna miisait bir ¢atinin bulunmasidir. Kendi
eviniz i¢gin giines termik bir sistemin alternatif olup olmadigini test ediniz. Devlet,
boylesi gelecege yonelik teknikleri danismanlik ve planlama hizmetlerinin
yanisira maddi yonden de desteklemektedir. Eger giines paneli tesisi konusunda
kararliysaniz, satin alirken ,,Mavi Melek® ¢evre miihriine dikkat ediniz. Bu size
sadece giines panelinizin etkin 1s1 tirettigi konusunda degil, ayni1 zamanda ¢evreyi
kirletmeden iiretildigine dair de bir garantidir.

Daha fazla bilgi, drnek fatura ve giines tesisat1 tegviki hakkinda aciklamalari
agsagidaki internet adreslerinde bulabilirsiniz:

http://www.solarinfo.de/ =2 BUE &
http://www.solarserver.de/index.html i AAUE Eﬁ'#
http://www.solar-berechnung.de/start.htm r,é‘t '!:.".- ’ ;

http://www.solarfoerderung.de/




GELISTIRILMI$ ISI YALITIMI SONUGTA DAHA EKONOMIK

Daha biiytik tasarruflara imar-inga
tedbirleriyle erisilebilir: Sadece dig
duvarlarin, bodrumun ve ¢atinin 1s1
izolasyonunu gelistirmek ve ayn1 zamanda
1s1 koruma camli pencerelerin donatimi ile
% 70’in iizerinde enerji tasarruf edilebilir.
Is1 koruma camlamalar 6zellikle ok
diisiik 181 kaybindan dolay1 ,,Mavi Melek*
¢evre mithriinii tagimaktadir. Eksik yapilan
pencere degisimlerinden dolay1 kotii 1s1
yalitimi sonuglari elde edilebileceginden
dolay1 bu isi uzman sirketlere yaptirtmakta
yarar var.

Is1 yalitimi tedbirleri kiract evlerinde ev
sahibi tarafindan yaptirtlmalidir. Eger bu
konuda hig bir 6nlem alinmaz ise kiraci ev
sahibinin miisaadesiyle kendisi harekete
gegebilir. Evin diga bakan duvarlarina
icten yapistirilan veya vidalanan 1s1
yalitim plakalar1 sayesinde [,,Verbund-
Wirmeddmmplatten™] oldukea yiiklii
tasarruflar elde edilebilir. I¢ izole ise, oda
havasinin rutubetine kars: bir buhar engeli
ile korunabilir. Bu tip tedbirler sadece
uzman kisiler tarafindan yapilmalidir.

Asbest icerikli parcalara dikkat!

Burada her tiirlii ¢aligma durdurulmali! Asbest igeren duvar pargalariyla uygun
olmayan bir sekilde calismak biiyiik saglik problemi tehlikesi yaratabilir! Bundan
dolay1 ev sahibinize, evinizde asbestle bir seyler yapilmis mi1 diye sorun. Asbestli
pargalarla ¢aligmak sadece uzman kisilere birakilmalidir!



KANUNLAR SiZziN YANINIZDA!

Yeni Enerji Tasarrufu Yonetmeligi

1 Subat 2002’de yiiriirliige giren yeni Enerji Tasarrufu Yonetmeligi’ne gore
yeni yapilarin enerji ihtiyaci % 30 oraninda daha diisiik olacak. Bununla bir
¢ok yeni yapilanmalar i¢in diisiik-enerji-ev-standardi zorunlu oldu. Diisiik
enerjili evler, oteki yapilara gore ¢ok daha az bir enerjiyle yetinebiliyor.
Ortalama bir binanin yillik enerji ihtiyact 200 kWh/m?2 tizerindeyken, diisiik
enerjili evlerin ihtiyaci ise sadece 50 ila 70 kWh/m2. Yeni yapilanmalara,
binanin enerji 6zellikleri hakkinda bilgileri igeren bir Enerji Thtiya¢ Kimligi
[,,Energiebedarfsausweis*] zorunlulugu getirilmistir.

Yonetmelik eski yapilar i¢in sunlar1 6ngoriiyor: 6rnegin ‘Sonradan Donanim
Mecburiyeti’ ve ‘simirh talepler’ diye adlandirilan uygulama. Ozellikle 1. ekim
1978 tarihinden 6nce monte edilmis yakit kazanlarinin orta vadede yenilenmesi,
‘Sonradan Donanim Mecburiyeti’ kapsamina girmektedir. ‘Sinirl: talepler’

ise, modernize ¢alismalari i¢in gegerlidir. Burada miimkiin oldugunca enerji
kullaniminin diisiiriilmesi olanaklarmin denenmis olmas1 gerekiyor. Ornegin
stvanin tazelenmesi, pencerelerin degistirilmesi ya da ¢atinin yeniden kapatilmasi
gibi modernize ¢aligmalar1 enerji tasarrufu tedbirlerini dikkate almak i¢in olumlu
vesilelerdir.

Kiglik Atesleme Tesisatlari Yonetmeligi (1.BImSchV)

ayn1 TUV’ {in otomobiller iin tasidig1 anlam gibi yakit kazanlar1 i¢in nemlidir.
Yo6netmelik, bunlarda atik madde kaybi sinir degerlerinin agilmamasini 6ngoriir.
Eski yakit kazanlari icin bu durum ¢ogunlukla asilamaz bir engeldir. Isletici, yakit
kazanini yenilemek zorundadir.

Yerel Enerji Tasarrufu Danigmanhigi

Federal Ekonomi Bakanlig1, eski evlerde 1s1 yalitimini diizeltmek ya da eski
1s1tma sistemini yenisine karsilik degistirmek isteyen ev veya daire sahiplerine
6zel uzman miihendisler tarafindan bireysel danigmanlik sunmaktadir. Boylelikle
ortaya ¢tkabilecek masraflarin bilyiik cogunlugunu Federal Devlet finanse
etmektedir.



Detaylar ,,Yerel Enerji Tasarrufu Danigmanhigi [,,Energiesparberatung vor Ort*“]
adli el ilaninda agiklanmaktadir. Bu el ilanin1 agsagidaki adresten ticretsiz temin
edebilirsiniz:

Federal Ekonomi ve Calisma Bakanhg:
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Arbeit,

Gonderme servisi (Versandservice)

Postfach 30 02 65, 53182 Bonn

Siparis faksi: (02 28) 42 23 -462, Telefon: (01888) 615 - 4171
E-posta: bmwa@gvp-bonn.de

Internetten indirmek ve ya basmak igin: www.bmwi.de

Ev ve ingat sahipleri i¢in 1s1 korunmasi ve 1sitma enerjisi tasarrufu konusunda
ayrimtili bilgileri asagidaki brostirlerimiz sunmaktadir

Das Energie-Sparschwein Kommunale Heizspiegel

(Enerji Kumbarasi) (YEREL ISITMA AYNASI/DUZEY])

(Konut alanlariin enerji modernizesi)

Brosiire internette bakabilirsiniz ve oradan indirebilirsiniz.

Federal Cevre Dairesi:

Umweltbundesamt c¢/o GVP, Postfach 30 0361, 53183 Bonn
Servis telefonu (yerel tarife): 01888 305 3355

Servis faksi (yerel tarife): 01888 305 3356

E-posta: uba@broschuereversand.de

Internet: www.umweltbundesamt.de
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ISI YALITIM TEDBIRLERI -
DEVLET TARAFINDAN MI ODENiYOR?

Devlet kuruluslari, 1s1 korunmasi ve
1sitma enerjisi tasarrufu alaninda ¢ok
yanlt danigmalik ve tesvikler sunuyor.
Tesvik olanaklarina, uygun avansh
krediler, siibvansiyonlar (devletce
yapilan para yardimi) ya da gelir
vergisinde kolaylik saglama imkanlari
girmektedir. Birgok eyalet iizerinden de
enerji tasarrufu tesvik ve yenilenebilir
enerjinin kullanimi programlarindan
yararlanilabilir. Hatta belediyeler ve
enerji temin miiesseseleri de bazi
tegvik programlari gelistirmislerdir.

Kapsamli bir bilgilendirme teklifi,

en uygun tesvik ve danigmanlik

konusunda — 6zellikle internet iizerinden — sizlere enformasyon verecektir ve
yol gosterecektir. Mevcut olanaklarin, meslekten olmayanlar tarafindan da iyi
anlasilabilmesi i¢in, ¢ogu kez iicretsiz telefonla danigma (6r. Alman Enerji
Acentasi ,,Deutsche Energieagentur®) olanagi vardir ve / veya (genelde licretsiz)
enformasyon materyali 1smarlanabilir.

B Federal Ekonomi ve Calisma Bakanh@ininTesvik Veri Bankasi
[,,Forderdatenbank des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Arbeit*,
BMWA]“

Federal Ekonomi ve Calisma Bakanligi da kendi Tesvik Veri Bankasi araciligiyla
cesitli tesvik olanaklari hakkinda iyi bir genel bakis sunmaktadir. Bu veri bankasi
Avrupa Birligi’nin, Eyaletlerin, Federal Devletin tesvik programlar1 hakkinda
detayli bilgilerin yaninda konuyla ilgili ayrica giincel talimatlar ve kolaylastirict
kargilagtirma listeleri icermektedir. Bu veri bankasini asagidaki internet adresinde
bulabilirsiniz: www.bmwi.de

B Karlsruhe Uzman Enformasyon Merkezinin Bilgilendirme Hizmeti
[,,Informationsdienst des Fachinformationszentrums Karlsruhe (BINE)*]
BINE; Federal Finans ve is Bakanhgi (BMWA) tarafindan finanse edilen,
uzman enformasyon merkezi Karlsruhe GmbH [,,Fachinformationszentrum
Karlsruhe GmbH*] nin bir bilgilendirme hizmetidir. BINE, ¢evre dostu ve
dogal kaynaklari koruyan enerji tekniklerinin gelisme durumu hakkinda bilgi
veriyor. Konularindan bazilari: ekolojik insa etmek, diisiik enerji mimarisi,
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yenilik¢i bina teknigi, 1s1 teknikli modernizasyon, solar termik, fotovoltaik
(6zellikle gilines enerjisini aninda elektrik enerjisine doniistiirme), organik

kitle ve riizgar enerjisi ve biitiin bunlarin uygulama olanaklari. Bunun 6tesinde
BINE, eyaletlerin ve Alman hiikiimetinin tesvik programlart hakkinda teferruatl
enformasyon materyalleri ve iyi bir toplu bakis sunmaktadir. Bu baglamda Federal
Cevre, Dogay1 Koruma ve Reaktor Giivenligi Bakanligi [,,Bundesministerium
fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit”, BMU] ile igbirligi i¢inde
diizenlenen ,,Enerji tasarrufu i¢in devletten para; Tesvik programlari

hakkinda kisa bilgiler” [,,Geld vom Staat fiirs Energiesparen; Uberblick iiber
Forderprogramme*] brosiirlerine deginilmis oluyor.

Bilgilendirme Servisi:

Informationsdienst BINE, Fachinformationszentrum Karlsruhe (Biiro Bonn)
Mechenstr. 57, 53129 Bonn; Tel.: 0228 / 92 37 9-0, Faks: 0228 / 92 37 9-29
internet: www.bine.info, E-posta: bine@fiz-karlsruhe.de

B Alman Enerji Acentasi [,,Die Deutsche Energie Agentur®“, DENA]

sonbahar 2000 yilinda kurulmus bir Federal Alman Cumbhuriyeti toplulugudur.

Bu toplulugun kurulus amaci ise, akilli enerji kullaniminin ve yenilenebilir enerji
kaynaklarinin kullaniminin genisletilmesini ve akilli enerji doniisiimiiniin ileriye
yonelik tekniklerinin faaliyete gegirilmesini cogaltmaktir. Bu toplulugun gorev alanlari
ise, bilgilendirme kampanyalarmn ¢ok yanh gelistirilmesi ve yiiriitiilmesi, belediye,
eyalet ve devletin halka acik yetkili yerlerinde danismanlik ve iktisattan, iicretsiz bir
telefon hattiin kurulmasina kadar uzaniyor. Bu iicretsiz telefon hattindan (0 8000 /
73 67 34) vatandaglar riizgar ve giines enerjisi, organik kitle, ingaat ve elektrik alani ve
ayni zamanda gii¢-1s1-baglantisi [,,Kraft-Warme-Kopplung”] ve akilh enerji kullanimi
konular hakkinda bilgi edinebilirler.

Alman Enerji Acentasi:

Deutsche Energie Agentur GmbH, Chausseestr. 128a, 10115 Berlin

Tel.: 030 /72 61 65 60, Faks: 030 /72 61 65 699

internet: www.deutsche-energie-agentur.de,

E-posta: info@deutsche-energie-agentur.de

B KfW Bankalar Grubu [,,Die KfW-Bankengruppe“]|

KfW Bankalar Grubu, iktisat, politika ve topluma diinya ¢apinda yeni fikirler
asiliyor. Bu kurulus sadece ileriye yonelik yatirimlari tesvik etmekle kalmiyor,
ayn1 zamanda misterileri ve ortaklari i¢in ¢cogunlukla yeni finansman alanlar1 da
gelistiriyor.

KfW (Kreditanstalt fiir Wiederaufbau)

Palmengartenstra3e 5-9; 60325 Frankfurt

Tel.: 069/7431-0, Faks: 069/7431-2944;

Infocenter: Telefon: 0 18 01 /33 55 77 (Yerel tarife)

Tele faks: 069 / 74 31 64-355; internet: www.kfw.de, E-posta: info@kfw.de
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ENERJI TUKETIMiNizi KONTROL EDiNiz!

Gliniimiizde elektrik ve yakit maliyetleri cogunlukla dogrudan banka hesabindan
cekiliyor. Bu ger¢i rahatliktir, fakat ne yazik ki, kullanilan enerji miktar1 ¢abuk
gdzden kagabiliyor. Bundan dolayt tiiketiminize iyi dikkat ediniz. Ornegin yakit
faturanizi komsunuzun veya arkadaslarinizin faturalariyla karsilastiriniz.

Evinizde (ve duruma gore igyerinizde) mevcut olan aletlerinizin tiiketimini kontrol
ediniz. Elektriginizi temin eden sirket ve tiiketici danigma yerleri vb. (detayli bilgi
icin: www.no-e.de), elektrik kemiricilerini yakalayabilmeniz igin, 6l¢ii aletlerini
hazirda bulundurmaktadir.

Bu konuda dnemli yardimlar1 asagidaki adresten de alabilirsiniz:

AKSIYON CO2 ONLINE (www.co2online.de).

AKSIYON CO20NLINE internet sayfasinda, enerji menajerliginiz icin bir
»HeizCheck, bir ,,KiihICheck*, bir ,,ElektrogeriteCheck* ,,Okostrom
Rechner* ve bagka bir ¢ok licretsiz yardimlar bulabilirsiniz.

Yeni esya alimlarinda enerji tasarruflu alternatiflerini tercih ediniz.

Kisa zaman i¢inde géreceksiniz ki, gdsterdiginiz itina banka hesabiniz ve ¢evre
konusunda avantajin fark ettirecek! Evlerde enerji tasarrufu i¢in yeterince olanak
var — bunlarin istikrarlt bir sekilde kullanilmas1 durumunda bize ve ¢cevremize
bayag1 bir miktar atik maddenin agiga ¢ikmast dnlenmis olacaktir.
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ENERJI, VERIM, VAT, KILOVATSAAT
- BAZI ACIKLAMALAR

Enerji
»Enerji, fiziksel is yapma kabiliyetidir<.

Suyu 1sitmak, bir lambanin yanmasi i¢in veya bir motoru dondiirmek i¢in
enerjiye ihtiya¢ duyariz.

Verim
Verimden, bir zaman dilimindeki kullanilan enerji, yani bir zaman dili-

mindeki yapilan is, kullanilan elektrik miktar1 ya da verilen 1s1 miktari
anlasilmaktadir.

Kilovat saat (kWh), vat (W) ve kilovat (kW)

Enerji ve verim i¢in her birine fakli birimler kullanilmaktadir.
Enerji iktisadinda verim i¢in vat ya da bunun ¢ok katina drnegin:

Kilovat [,,Kilowatt* (kW)] ve Megavat [,,Megawatt“ (MW)]:
1 kW =1.000 W; 1 MW = 1.000 kW.

Enerji iktisadinda Enerji i¢in kilovat saat (kWh) kullaniliyor.

Eger bir cihaz 1 saat boyunca 1 kilovatlik verimle ¢alisirsa, bu durumda 1
kilovat saatlik enerji tiiketmis olur.

1 kilovat saat (kWh), 1.000 vat saate (Wh) denk diiser.

Enerjinin temel birimine ise jul (J) denir: 1 kWh = 3.600 kilojul (kJ).
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Enerji ve Verim

Omegin 30 litre dus suyunu 37°C de 1sitmak i¢in 1 kilovat saat (kWh) enerji
miktar1 gereklidir.

Verim = Enerji / Zaman

Eger 15 dakika i¢inde 1s1ya ulagsmak istenilirse, bunun i¢in 4 kilovatlik (kW)
verim (1 kWh /0,25 h =) gereklidir.

Enerji = Verim x Zaman
Eger su 6 dakika i¢inde 10 kilovatlik (kW) verimle kaynatilirsa, ayni

sicakliga ulagmak i¢in buna 1 kilovat saatlik (kWh) enerji miktar: (10 kW x
1/10 h =) vermek gerekir.

Verim performansi

Bazi cihazlarda sebekeden alinan verim degil de, sadece elektrik giicii (Am-
per) ve gerilimi (volt) verilmektedir. Bundan siz verimi hesaplayabilirsiniz:

Verim = Gerilim x Elektrik giicti

Vat = Volt x Amper



SOZLUK

AB-Enerji-Etiketi: Bu etiket bir cihazin
T enerji verimliligi sinifin ve ne kadar
enetji tiikettigini gosterir.

Akiimiilator (Kisa: Akii): Elektrik
enerjisini, gerektiginde kullanilmak

iizere kimyasal enerji olarak depo eden
aygit. Bir akiiye bin defaya kadar enerji
yiiklenebiliyor. Bu da bir siirii ¢dp ve para
tasarruf ediyor.

Bos cahstirma: Pek ¢ok cihazin gergek
bir kapama diigmesi yoktur, yani cihazin
elektrik baglantisini kesen bir diigme. Bir
cihaz kapatilsa bile, yine elektrik tiiketir
—bu da bos kayip ve gereksiz elektrik
tiiketimine sebep olur. Iki farkli bos kayip
vardir:

Tstand-by ve sozde kapatilma durumu.

Elektrik devresine sokulabilen priz
duyu (fis duyu): Kapama diigmesi
bulunan priz duyu. Bir diigmeyle
birgok alet sebeke pargalartyla birlikte
kapatilabiliyor.

Enerji Tiiketim Etiketlendirilmesi
Yasasi (Kisa: EnVKG): Almanya’da
1998 senesinde yiiriirliige girmis olan bu
kanun, elektrikli cihazlarinn tistiinde T
enerji etiketinin olmasim sart kilar.

Enerji maliyeti monitorii: Bu alet, bir
cihazin elektrik giiciinii, tikketimini ve de
elektrik masrafini lger.

Enerji verimliligi simiflari: Cihazlar

icin A’dan G’ye kadar yedi enerji smifi
vardir. ,,A” siifi cihazin diisiik bir enerji
tiiketimine sahip oldugunu, ,,G” ise enetji
tilketiminin ¢ok fazla oldugunu gosterir.
Sogutma ve dondurucu cihazlar i¢in birde
A+ ve A++ siniflart vardir ve bu smiflar
ozellikle ¢ok az elektrik tiiketir.

Halojen lambalar: Halojen lambalar

T enerji tasarruf lambalart degildir!
Bildigimiz ampuller gibi ¢alisir, fakat
onlara nazaran daha konsantre ve parlak
bir 151k verir. Ampullerden iki misli 151k
verimine sahip oldugu i¢in yaklasik iki
misli daha fazla dmrti vardir.

Isik yayan diyot (LED, Light Emitting
Diodes): LEDler elektrigin %401 15182
dontistiiriir ve cok uzun omiirli oldugu
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i¢in T enerji tasarruf lambalarindan
daha tasarrufludur. Fakat LEDler ¢ok
pahali oldugu ve yeteri kadar aydinlik
vermedigi i¢in, simdiye kadar pek fazla
yayginlagmanuistir.

Kaltstarter: Bu tipteki tasarruf lambalart
hemen biitlin 15181 verir, fakat daha az
omiirliidar. T Warmstarter

Kompakt floresan / enerji tasarruf
lambalari : Bu lambalar ¢ok uzun
Omiirliidiir ve ampullere nazaran %80
daha az elektrik tiiketir, ¢iinkii elektrigin
cogunu 1g18a doniistiirtir. T Warmstarter
ve T Kaltstarter tipleri vardir.

Liimen (Latince: 151k): Liimen bir 151k
kaynaginin 15181 6lgen uluslararasi
birimdir.

Sebeke salteri: Sebeke salteri elektrik
sebekesinin T sebeke parcasini baglar
veya ayirir. Sebeke salteri gercek bir
kapama diigmesidir.

Sebeke pargasi: Sebeke pargasi cihazin
elektrige baglanmasim saglar ve ya
cihazm i¢inde takilidir ya da ayr bir
cihaza baglanmustir (6r. el telefonu sarj
aletleri veya laptoplar gibi).

Stand-by: Bu fonksiyonda bir

cihaz ¢alismaya hazir darumdadir.
Cihaz 6rnegin uzaktan kumanda ile
calistirilabilir, ya da aletde lamba ve ya
saat yantyordur.

Tampon teknigi (6r. dayanma akiisii):
Bu teknik, bir alete kaydedilmis bilgilerin
(Or. saat ve tarih gibi) elektrik akimimi
tamamen kestikten sonra silinmesini
engeller.

Transformator (Kisa: trafo,
doniistiiriicii): Transformator bir gerilim
doniistiiriictstidiir. Bir elektrik geriliminin
(r. prizden gelen 230 Voltun) bir

baska gerilime (6rnegin 12 Volta)
doniismesini saglar.

Warmstarter: Bu tipteki tasarruf
lambalari 6n 1sitma fonksiyonuna sahip
oldugu i¢in, actiktan ancak bir siire
sonra 15181 verir — bu da daha uzun
omiirlii olmalarini saglar. T Kaltstarter
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